Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 
34 310 Топола

Број: 404-1-3/2015-03

Дана: 28.05.2015.г.

Т О П О Л А 
PITANJE
1.

Poštovani

uvidom u tendersku dokumentaciju imamo jos pitanja :
1) u tabeli tehnicke karakteristike :
	езолуција
	5 Мпиx, 2592(Х)*2048(В)

	Сензор слике
	1"(16.06мм)  прогрессиве ЦЦД, Величина мете:12.85мм(Х)×9.64мм(В)

	Величина сензора слике
	5.5 µм (Х) × 5.5 µм (В)

	Динамички опсег
	64дБ

	Мод компресије слике
	ЈПЕГ

	ХД Видео Формат
	Х.264 стандард, основни профил 5.0

	ХД Имаге резолуција
	2592*2112

	ХД Видео резолуција
	2592*2048

	ХД Видео однос фрејма
	25фпс

	Брзна окидача камере
	1/25~1/100000

	Дан/Ноћ
	подржано

	Петља И /О улаз
	6 петљи, оптокаплер улаз

	Алармни улаз
	1 петља, оптокаплер улаз

	Алармни излаз
	1 петља, релејни излаз

	Контролер брисача стакла
	1 петља, релејни излаз

	Еxтернал фреqуенцy соурце сyнцхроноус инпут
	1 петља

	Интерфејс за синхронизацију ЛЕД светла
	1 петља, подешавајућа фреквенција

	Интерфејс за синхронизацију блицера
	5 петљи, Оптокаплер излаз

	Видео сигнал интерфејс
	1 ЦВБС/ХД-СДИ порт

	Мрежни интерфејс
	један 110/100М Етхернет порт ; један СФП оптички порт 

	Интерфејс за податке
	1 РС232 серијски порт,3 Радар серијски(РС232),серијски порт, 1 преглед возила/ детецтор сигнала порт(РС485)

	Ауто Ирис
	Подржано (ДЦ Ауто)

	Окидач петље(И/О)
	подржано

	Окидач петље (РС485)
	подржано

	Окидач видео детекције
	подржано

	Препознавање регистарских таблица
	подржано

	АНПР функција
	подржано

	СД Цард чување података
	подржано

	Функција даљинске контроле
	подржано, преко Wеб клијента конфигурација и контрола

	ОСД информације
	Информације о слици  укључују време и место (назив камерног места), информациона линија(број,/правац), информације о таблици(реистарске таблице и боја), информације о возилу (брзина, дужина возила, боја и тип возила), незаконит догађај(назив незаконитог догађаја или незаконит код) и тако даље

	Заштита видеа/слика воденим жигом
	подржано, Видео/слика са воденим жигом и чек функцијом

	Напон напајања
	АЦ24В

	Екстерно напајање Функција синхронизације
	подржана

	Екстерна фреквенција Функција синхронизације
	подржана

	Просечна потрошња
	<15W
(без адаптера)

	Радно окружење
	Температура -30°Ц~+70°Ц, влажност10%~90%


Senzor slike koji je naved u ovoj specifikaciji odgovara profesionalnim TV kamerama a ne IP camerama za VIDEO NADZOR RASKRSNICA, ovim ste direktno napisali odabrali trazenu kameru od jednog proizvodjaca, te vas molimo da istu izmenite kako nebismo morali da ulozimo zalbu, jer trazena specifikacija je direktno u sukobu sa ZJN.

2) naveliste da se trazi : 

Модул за детекцију црвеног светла као и детекцију присуства возила у зони надзора
  Da li moze sme da se koriste LASERI ( LIDARI  ) ili 3D Radati umesto trazenih senzora ?

Tehnicki opis senzora odgovara samo jednom proizvodjacu te se u direktnom sukobu sa ZJN.

3) da li nam mozete objasniti detaljnije smisao NVR za 12Kamera ako ste prdivideli da se manji broj koristi ? 
4) U tehnickom opisu "Софтвер за наплату прекршаја " ste direktno favorizovali jednog proizvodjaca i samim tim ste u sukobu sa ZJN molimo vas da istu promenite.

 

 2.

Posto niste u celosti i precizno odgovorila na trazena pitanja molim Vas da nam hitno, a u roku za prvobitno postavljena pitanja dostavite konkretne odgovore:

 

1.       U odgovoru za TIP kompatibilne kamere uporedjujuci karakteristike kamere koju ste dali i trazene perfomanse u tehnickoj specifikaciji se ne poklapaju. Da li mozete da se opredelite koje tehnicke karakteristike zahtevate ?

2.       Molim Vas da nam precizno odgovorite na postavljena pitanja posto ni u okviru odgovora koji ste poslali, a ni u Tehnickoj dokumentaciji nije precizirano kako je i na koji nacin potrebno izvrsiti povezivanje datih tacaka, te njihovu medjusovnu interkonekciju, imajuci u obzir fizicke mogucnosti pojedinih nacina konektivnosti ?

 

Posto je imajuci u obzir poslat model kamere, predmetna tehnicka specifikacij radjena u skladu sa samo jednim tipom opreme, a radi uspostavljanja nacela jednakosti ponudjaca, kao i u cilju razjasnjenja i drugih tehnickih problema obracam Vam se da nam dostavite Glavni projekat na koji se i pozivate u Tehnickoj specifikaciji.

 ODGOVOR
1.

1- У претходним одговорима смо дали модел пројектоване камере.Понуђач може да понуди камеру са истим или бољим карактеристикама. Основне карактеристике које камера мора да испуни су следеће:

	Резолуција
	5 Мпиx, 2592(Х)*2048(В)

	Сензор слике
	1"(16.06мм)  прогрессиве ЦЦД, Величина мете:12.85мм(Х)×9.64мм(В)

	Величина сензора слике
	5.5 µм (Х) × 5.5 µм (В)

	Динамички опсег
	64дБ

	ХД Имаге резолуција
	2592*2112

	ХД Видео резолуција
	2592*2048

	ХД Видео однос фрејма
	25фпс

	Брзна окидача камере
	1/25~1/100000

	Дан/Ноћ
	подржано

	Петља И /О улаз
	6 петљи, оптокаплер улаз

	Алармни улаз
	1 петља, оптокаплер улаз

	Алармни излаз
	1 петља, релејни излаз

	Контролер брисача стакла
	1 петља, релејни излаз

	Интерфејс за синхронизацију ЛЕД светла
	1 петља, подешавајућа фреквенција

	Видео сигнал интерфејс
	1 ЦВБС

	Мрежни интерфејс
	један 110/100М Етхернет порт 

	Интерфејс за податке
	1 РС232 серијски порт,3 Радар серијски(РС232),серијски порт, 1 преглед возила/ детецтор сигнала порт(РС485)

	Ауто Ирис
	Подржано (ДЦ Ауто)

	Окидач петље(И/О)
	подржано

	Окидач петље (РС485)
	подржано

	Окидач видео детекције
	подржано

	Препознавање регистарских таблица
	подржано

	АНПР функција
	подржано

	СД Цард чување података
	подржано

	Функција даљинске контроле
	подржано, преко Wеб клијента конфигурација и контрола

	ОСД информације
	Информације о слици  укључују време и место (назив камерног места), информациона линија(број,/правац), информације о таблици(реистарске таблице и боја), информације о возилу (брзина, дужина возила, боја и тип возила), незаконит догађај(назив незаконитог догађаја или незаконит код) и тако даље

	Заштита видеа/слика воденим жигом
	подржано, Видео/слика са воденим жигом и чек функцијом

	Екстерно напајање Функција синхронизације
	подржана

	Радно окружење
	Температура -30°Ц~+70°Ц, влажност10%~90%


2- За повезивање камерних места за кажњавање предвиђено је повезивање са мониторинг центром у згради МУП Топола преко оптичког кабла. Траса оптичког кабла је следећа: Раскрсница Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве до раскрснице Булевар Вожда Карађорђа, Булевар Краља Александра  и Мије Тодоровић и онда од чворишта на раскрсници Булевар Вожда Карађорђа, Булевар Краља Александра  и Мије Тодоровић до зграде МУП Топола. Бежични систем преноса се користи као редудантна веза и веза за пренос сигнала сигурних тачака. Линк система за бежични пренос је следећи: ЛИНК1 - Раскрсница Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве до раскрснице Булевар Вожда Карађорђа, Булевар Краља Александра  и Мије Тодоровић

ЛИНК 2 - Раскрсница Булевар Вожда Карађорђа, Булевар Краља Александра  и Мије Тодоровић до зграде МУП Топола.

Одговор 2

Конкурсном документацијом је тачно предвиђен тип сензора како би камера пратила у исто време општи видео надзор на захтеваној површини и да у исто време ради видео аналитику до 3 коловозне траке. На тржишту постоји више произвођача камера са траженом карактеристиком.

Модул за везу са црвеним светлом и петљама је обавезан из разлога што његов рад не захтева рачунар, већ се цео систем налази у камери што даје предност систему. Детектор присуства возила не мора бити интелигентни мини детектор возила већ се може користити било који тип детекције (нпр. Индуктивна петља и слично).

Одговор 3

Предвиђен је мрежни видео рекордер са више улаза  због могућности даљих проширивања система и додавања нових камера у будућности.

Одговор 4

Софтвер за наплату прекршаја није прављен да фаворизује једног произвођача, већ да испуњава све техничке захтеве крајњег корисника .

2.

Као и за преходно питање.
Техничка спецификација испуњава и дефинише све техничке захтеве крајњег корисника .
